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@ Anmelder: 

Bayer AG, 51373 Leverkusen, DE 


@ Erfinder: 

Schuchardt, Heinrich, Dipl.-lng., 51373 Leverkusen, 
DE 


Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Statischer Mischer 

@ Es wird ein statischer Mischer beschrieben, bestehend 
wenigstens aus einem Mischereinsatz (2), gegebenenfalls 
einem Auflager (3) und gegebenenfalls einem Niederhal- 
ter (4), mit einem umschliefcenden Gehause (1), wobei 
der Mischereinsatz (2) aus einer Vielzahl von ineinander 
verschachtelten Gittern von zu einander parallelen, in 
ubereinander liegenden Lagen (5a, 5b) angeordneten Ste- 
gen (2a, 2b, 2c; 12a, 12b, 12c) zusammengesetzt ist und 
wobei die Gitter gegeneinander um einen Winkel a urn 
die Hauptstromungsrichtung durch den Mischer verdreht 
angeordnet sind. 
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@ Erfinder: 
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DE 


Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Statischer Mischer 

(57) Es wird ein statischer Mischer beschrieben, bestehend 
wenigstens aus einem Mischereinsatz (2), gegebenenfalls 
einem Auflager (3) und gegebenenfalls einem Niederhal- 
ter (4), mit einem umschlieGenden Gehause (1), wobei 
der Mischereinsatz (2) aus einer Vielzahl von ineinander 
verschachtelten Gittern von zu einander parallelen, in 
ubereinander liegenden Lagen (5a, 5b) angeordneten Ste- 
gen (2a, 2b, 2c; 12a, 12b, 12c) zusammengesetzt ist und 
wobei die Gitter gegeneinander urn einen Winkel a urn 
die Hauptstromungsrichtung durch den Mischer verd re ht 
angeordnet sind. 
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@ Statischer Mischer 

(57) Es wird ein statischer Mischer beschrieben, bestehend 
wenigstens aus einem Mischereinsatz (2), gegebenenfalls 
einem Auflager (3) und gegebenenfalls einem Niederhal- 
ter (4), mit einem umschliefcenden Gehause (1), wobei 
der Mischereinsatz (2) aus einer Vielzahl von ineinander 
verschachtelten Gittern von zu einander parallelen, in 
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bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Stege (2a, 2b, 
2c; 12a, 12b, 12c) als Hohlstege ausgebildet sind und in 
der Gehausewand munden, wobei die Gehausewand 
eine in mehrere Kammern geteilte Ummantelung mit 
Zufuhrungen und Ableitungen fur ein Warmetragerme- 5 
dium aufweist. 

11. Statischer Mischer nach eineni der Anspriiche 1 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass benachbarte Git- 
terebenen eines Gitters gegeneinander versetzt ange- 
ordnet sind und die Anzahl der Gitter vier betragt. 10 

12. Statischer Mischer nach einem der Anspriiche 1 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass benachbarte Git- 
terebenen eines Gitters miteinander fluchtend angeord- 
net sind und die Anzahl der Gitter vier betragt. 

13. Venvendung des statischen Mischers nach einem 15 
der Anspriiche 1 bis 12 zur Mischung von hochvisko- 
sem Mischgut, insbesondere von Polymerschmelzen 
oder Polymerlosungen mit Zusatzstoffen, anderen Po- 
iymeren, Farbstoffen, Pigmenten oder Stabilisierungs- 
mitteb. 20 
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